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Wersja 3.0 ( III 2021) 

Wersja poprawiona i uzupeğniona ï dodano nowe eksponaty i nowe opisy, w tym kolek-

cjň hybrydowych ukğad·w elektronicznych. Poprawiono zauwaŨone bğňdy i nieŜcisğoŜci. 

Na czerwono zaznaczono eksponaty szczeg·lnie cenne, a na niebiesko kolekcjň ukğa-

d·w hybrydowych. 
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Spis eksponat·w wg numer·w katalogowych Exxx. 

1. Lampa elektronowa  T392T/ AU 4865. 

2. Lampa elektronowa  GU ï 81. 

3. Lampa elektronowa  T-02  (F02). 

4. Tyratron  TQ-41. 
5. Zestaw lamp elektronowych  RG 250 / 3000 (2x). 

6. Tyratron S 0,8 / 2i III. 

7. Fotopowielacz  S12FS52A / TGL 24165 + wzmacniacz scalony. 

8. Fragment urzŃdzenia z 2 fotokom·rek IRV2A + UVV2 . 

9. Optyczny wskaŦnik strojenia  VERSA Lab;  . 

10. Lampowa koŒc·wka mocy nadajnika. 

11. Zestaw lamp elektronowych: AZ11, EF22, 6ɾ7, ?, 6P39, EL34, ??, PIE-?, 

EY51, 313C, 6ʌ5, DG10A, 6SF5-GT. 

12. Pr·Ũniowy zwğoczny przekaŦnik termiczny D.L.S.10. 

13. Niezidentyfikowane urzŃdzenie elektro-optyczne. 

14. Kineskop 16ʃʂ14. 

15. Lampa elektronowa nadawcza  ML833-A. 

16. Dziağko kineskopu kolorowego. 

17. Lampa elektronowa EL51. 

18. Zestaw lamp elektronowych AZ4, B1-0,02/20, GL50, EL36, PL504, PY88, EY86, 

DY86, elementy rozebranej lampy EY86. 

19. Zestaw bareter·w: 0,425 ɹ 5,5-12, 0,85 ɹ 5,5-12, GţWD 90-270 V0,3A. 

20. Gazotron  DCG-4/1000E. 

21. Zestaw stabiliwolt·w: STV 280/80, StR 150/20. 

22. Lampa elektronowa  GU-50 + specjalna oprawka. 

23. Lampy nadawcze: 4624 Philips, ML833A Tunsgram. 

24. Struktura lampy elektronowej bez baŒki szklanej ï tetroda. 

25. Zestaw lamp elektronowych: G10/1dV, RE062, TE1-0,1/1,3, EF80. 

26. Zestaw lamp elektronowych: Cɻ20, SG2S, ʀʅ-1, StR150/30, 90AG. 

27. Zestaw lamp elektronowych: 6ɾ4, UCH21, UY1N, 5ʎ36, PFL200, E55L. 

28. Zestaw lamp elektronowych: PL84, EAA91, EF80, PCL86. 

29. Zestaw lamp elektronowych: EL51, T-01, ɻMʀ-83B. 

30. Zestaw opakowaŒ lamp elektronowych. 

31. Lampa oscyloskopowa  B7S4  TGL 200-8410. 

32. Lampa oscyloskopowa  B10S1  (OR1/100/2). 

33. Lampa oscyloskopowa  5BP1A. 

34. Lampa oscyloskopowa  12QR 50. 

35. Lampa oscyloskopowa RK12 35 1. 

36. Lampa oscyloskopowa E4501/B/16 GEC. 

37. Lampa oscyloskopowa 602 OR1/100/2. 

38. Lampa oscyloskopowa B10S2G (OR 1/100/2/6G). 

39. Lampa oscyloskopowa B10S6  TGL 200-8026. 

40. Lampa oscyloskopowa  B16 S22 ND. 

41. Lampa oscyloskopowa  B13-S25 TGL 11041. 

42. Zestaw warystor·w karborundowych  WD i WW.  

43. Zestaw kondensator·w elektrolitycznych ELWA . 

44. Zestaw rezystor·w drutowych. 

45. Zestaw potencjometr·w TELPOD . 
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46. Zestaw rezystor·w specjalnych. 

47. Zestaw rezystor·w metalizowanych MĞT. 

48. Zestaw kondensator·w 1 (TELPOD, MIFLEX).  

49. Zestaw kondensator·w 2 (TELPOD, ELTRA, CERAD) . 

50. Zestaw kondensator·w  3 (TELPOD, RFT, TESLA) . 

51. Blok strojeniowy odbiornika radiowego DIORA.  

52. Zestaw filtr·w radiowych. 

53. ĞŃczniki rtňciowe przechyğowe. 

54. Linia op·ŦniajŃca CV-20. 

55. PrzekaŦniki  elektromagnetyczne:  RU 222, B2/Dxx . 

56. Zestaw kontaktron·w  K-8 406-1, K-93 (?). 

57. PrzekaŦnik  elektromagnetyczny R15 3 PDT 10A. 

58. Wykrywacz asymetrii faz  W-300 p. 

59. PrzekaŦniki miniaturowe  MTd -12, MT-2. 

60. Transformatory mağej mocy. 

61. Filtry i rdzenie ferrytowe. 

62. ĞŃczniki kraŒcowe KLM -1/2. 

63. Samochodowe filtry przeciwzakğ·ceniowe FPpz i KPpz.. 

64. Zestaw gğoŜnik·w dynamicznych. 

65. Zestaw termistor·w NTC PTC i CTR. 

66. Tablica dydaktyczna ĂTrioda germanowa: TZG1-TZG6ò. 

67. Tablica dydaktyczna ĂFotodioda germanowa: FZG1-9 / 21-23ò. 

68. Tablica dydaktyczna ĂDioda germanowa: DZG1-7ò. 

69. Tablica dydaktyczna ĂDioda germanowa: DOG51-58ò. 

70. Tablica dydaktyczna ĂDioda germanowa: DOG11-22ò. 

71. Zestaw tranzystor·w germanowych z lat 60-tych XX w.. 

72. Zestaw diod p·ğprzewodnikowych z lat 60/70-tych  XX w. 

73. Zestaw tranzystor·w krzemowych z lat 70-tych XX w. 

74. Zestaw fotoelement·w z lat 70-tych XX w. 

75. Zestaw tranzystor·w mocy i ukğad·w scalonych z lat 60/70-tych  XX w. 

76. Zestaw monolitycznych ukğad·w scalonych z lat 70-tych XX w. 

77. Kolekcja hybrydowych, scalonych ukğad·w elektronicznych. 

78. Hybrydowe wzmacniacze GML -024, GML-026/3, STK015. 

79. Blok diod prostowniczych. 

80. Mostek prostowniczy selenowy B60/48-6. 

81. Tyrystory mocy T-21-125-12-524, Typ 202 ï T 100/1200. 

82. Diody energetyczne z lat 70-tych XX w. 

83. Bezpiecznik topikowy Btp16A500V. 

84. StopieŒ mocy wzmacniacza akustycznego z lat 70-tych XX w. 

85. Hybrydowy przetwornik A/C ADC-L8B2C3. 

86. Tyrystory energetyczne T-00-40-01-502, T-00-250-06-50. 

87. Tranzystory mocy z lat 70-tych XX w. 

88. Karta odbiornika TV: TFE-DF-NF. 

89. Karta odbiornika TV Jowisz:  MN2001. 

90. KoŒc·wka mocy MOROCCO.  

91. Ukğady grubowarstwowe. 

92. Tranzystor w.cz. BF-479 CEMI. 

93. Diody LED  CQP442, CQP462  CEMI. 

94. Moduğ cyfrowego pola odczytowego z dekadŃ lampowŃ. 

95. Moduğ cyfrowego pola odczytowego z dekadŃ lampowŃ. 
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96. Moduğ cyfrowego pola odczytowego na dekatronie E1T. 

97. Moduğ cyfrowego pola odczytowego z dekadŃ tranzystorowŃ. 

98. WyŜwietlacz projekcyjny - model 600/1/401. 

99. Odbiornik radiowy  R613 ANNA ï rozebrany. 

100. Moduğ gğowicy UHF z programatorem model V2-542-17. 

101. Programator telewizyjny  ZZP20310M. 

102. Gğowica UKF  typ GF-33. 

103. Przykğad montaŨu przewlekanego. 

104. Transformator wysokiego napiňcia TVL -31 do odbiornika TV. 

105. PrzenoŜny odbiornik TV tranzystorowo-tyrystorowy. 

106. Klucz synchroniczny (tzw. czoper) CK-3. 

107. Elementy niezidentyfikowane: ʀɿ1M-3 (IZ1M -3) i VERSA. 

108. Lampa oscyloskopowa  E4412/B/9. 

109. Rozebrana lampa elektronowa EL51. 

110. Lampa elektronowa  5Y3G/N. 

111. Kineskop pğaski CRT M41QFY261X100 17ò. 

112. Pğyta monitora  model G701PF. 

113. Zestaw prostownik·w selenowych. 

114. Zestaw rezonator·w kwarcowych. 

115. Zestaw rezonator·w ceramicznych. 

116. Zestaw cienkowarstwowych ukğad·w hybrydowych HLY . 

117. Zestaw ukğad·w hybrydowych.  
118. MontaŨ przestrzenny - prostownik WN do elektrofiltr·w. 

119. Moduğ przekaŦnik·w C-48001-555C. 

120. Sterownik gğowicy drukarki igğowej STK 66081 BD . 

121. MontaŨ mieszany - ukğad sterujŃcy do UPS duŨej mocy. 

122. Przykğady montaŨu powierzchniowego z element·w SMD. 

123. Tyrystor T 21-125-12-524  021. 

124. Konstrukcja tranzystor·w mocy TG-70, BUYP 52 itp . 

125. Konstrukcja tranzystor·w Ŝredniej mocy AD 162, ʇ213ɹ. 

126. Konstrukcja tranzystor·w mağej mocy  TG 5, TG 50 itp. 

127. Hybrydowy moduğ IGBT VS-GB100TS60NPbF. 

128. Przykğadowe konstrukcje ukğad·w scalonych. 

129. Zestaw lamp elektronowych 6C41C, SRS4452, EF9. 

130. Zestaw lamp elektronowych AL1, 3A/110A. 

131. Zestaw lamp elektronowych RE 604, ɻY-4. 

132. Zestaw lamp elektronowych LV5, E1T, ? 

133. Widikon  PWM-40A. 

134. Gğowica telewizyjna VTUCTE5511. 

135. Lampa oscyloskopowa CRT 7QR20. 

136. Lampa oscyloskopowa CRT B6 S1. 

D 69.  Lampa radaroskopowa  CRT  typ  2311M3C. 

D 70.  Lampa ğukowa OTK 72/P-24. 

D 71.  Sonda jonizacyjna do pomiaru pr·Ũni  SJ-2/HD. 
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Numer katalogowy: E 1 

1. Nazwa: Lampa elektronowa      T392T/ AU 4865; 

2. Producent: Tesla, Czechosğowacja  3. Rok powstania:  lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Å Typ: trioda nadawcza z bezpoŜrednio grzanŃ katodŃ; 

Å Zasilanie: Uf = 23 V, If = 13,5 A; 

Å Napiňcie/ prŃd anody: Ua = 2000 V / 180 mA; 

Å Napiňcie siatki: Ug1 = - 15 V; 

Å Nachylenie ch-tyki: Smax = 6 mA/V; 

Å Wzmocnienie: ɛ = 33 V/V; 

Å Moc admisyjna: Pa = 500 W; 

Å Moc wyjŜciowa: P = 1000 W; 

Å Pasmo czňstotliwoŜci: Ò 50 MHz; 

Å Zastosowanie: wzmacniacz klasy B z modulacjŃ siatkowŃ; 

Å Chğodzenie: naturalne; 

Å Boczne wyprowadzenia: anoda i siatka; 

Å Masa: 850 g. 

6. Materiağy graficzne: IMG_8511 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/sheets/183/t/sT329T.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry, odpowiedniki: RS 392, SRS 301, Siemens GR1 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioğo 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/sheets/183/t/sT329T.pdf
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Numer katalogowy: E 2 

1. Nazwa: Lampa elektronowa nadawcza     GU ï 81. 

2. Producent: UNITRA ï LAMINA 1, Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania: 1979 r. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Å Pentoda strumieniowa Ŝredniej mocy; 

Å Moc maksymalna: Pa max= 450 W; 

Å Napiňcie maksymalne: Ua max= 3.000 V; 

Å CzňstotliwoŜĺ maksymalna: fmax Ò 24 MHz; 

Å Moc wyjŜciowa zaleŨy od zastosowania: 1) wzmacniacz mocy modulowanej Pwy = 900 W dla 

fmax = 50 MHz; 2) modulacja w siatce trzeciej Pwy = 230 W dla fmax = 24 MHz; 

Å Napiňcie / prŃd Ũarzenia: 12,6 V /10,5 A; 

Å Typowe parametry: Sa = 5,5 mA/V, Ds2=31,5 % (ua=2 kV, us3=0 V, us2=600 V, ia=200 mA); 

Å Cok·ğ: Jumbo 6 n·Ũek;  

Å Waga: 1 kg. 

Å Zastosowanie: wzmacniacze i generatory w.cz. 

6. Materiağy graficzne:  IMG_8515 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiĞ. War-

szawa. 1965. Ss.51-52. 

https://web.archive.org/web/20150626132442/http://danyk.cz/gu81_3.pdf  

 

8. Stan zachowania:  dobry, 5 sztuk.        

9. Uwagi: 1) Zakğady Lamp Nadawczych LAMINA (obecnie Z.E. LAMINA S.A.)  

10.  Pochodzenie: dar Krzysztof Zioğo 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://web.archive.org/web/20150626132442/http:/danyk.cz/gu81_3.pdf


 

7 
 

Numer katalogowy: E 3 

1. Nazwa: Lampa elektronowa      T-02  (F-02). 

2. Producent: UNITRA ï LAMINA,  Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania:  1970 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  
Å Trioda nadawcza Ŝredniej mocy; 

Å Cok·ğ ceramiczno-metalowy, katoda: wolframowa torowana; 

Å Dane techniczne: 

- CzňstotliwoŜĺ fmax = 60 MHz; 

- Napiňcie anodowe: UAmax = 3,5 kV; 

- Moc admisyjna: Pamax = 200 W; 

- Napiňcie/prŃd Ũarzenia: 10,8 V/ 4,2 A; 

- Nachylenie ch-tyki: gm = 4 mA/V dla ua = 1,5 kV  ia = 140 mA; 

- Wsp·ğczynnik wzmocnienia: ɛa = 23 dla ua = 1,5 kV  ia = 140 mA;  

- PojemnoŜĺ siatka-katoda: CS = 6,4 pF; 

- PojemnoŜĺ anoda-katoda: Ca = 1,1 pF; 

- PojemnoŜĺ anoda-siatka: Cas = 5,8 pF; 

- Masa/ chğodzenie: 30 g / naturalne. 

Å Zastosowanie: generatory i wzmacniacze mocy w.cz., stopnie modulacyjne. 

6. Materiağy graficzne: IMG_8517 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiĞ. War-

szawa. 1965. ss.337-338. http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T02.pdf  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T02.pdf
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Numer katalogowy: E 4 

1. Nazwa:    Tyratron      TQ 41. 

2. Producent: BBC ï Brown Boveri & 

Co., Ltd. Baden, Szwajcaria   

3. Rok powstania: lata 60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: -------------- 

5. Charakterystyka:  
Å Tyratron: trioda gazowana (pary rtňci), z siatkŃ sterujŃcŃ i katodŃ bezpoŜrednio ŨarzonŃ; 

Å Zasada dziağania: element prostowniczy, p·ğokresowy, przewodzŃcy prŃd, kt·ry jest wğŃczany i 

wyğŃczany odpowiednimi napiňciami siatki; 

Å Napiňcie / prŃd Ũarzenia na przewodzŃcym tyratronie: Uf = 5 V / If = 7,5 A; 

Å Czas nagrzewania / wğŃczenia / wyğŃczenia: Ta = 60 s. / Tj = 10 ɛs / Td = 1 ms.; 

Å Parametry operacyjne: napiňcie zapğonu Ugs = -80 V, impuls wyğŃczajŃcy Vinv =  10 kV; 

Å WartoŜĺ napiňcia/prŃdu wyjŜciowego: Um = 3200 V / Im = 1,25 A dla napiňcia wejŜciowego o 

amplitudzie Uap = 10 kV; 

Å CzňstotliwoŜĺ pracy (pasmo): 25 ï 150 Hz; 

Å PojemnoŜci: Cag = 2,8 pF, Ccg = 7,5 pF. 

Å Masa/wymiary: 240 g / 248 x 56 mm; 

Å Zastosowanie: prostownik z regulacjŃ prŃdu wyjŜciowego (zmiana momentu wğŃczenia przepğy-
wu prŃdu reguluje ŜredniŃ wartoŜĺ). Ukğady impulsowe, np. generatory przemysğowe. 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8518 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://frank.pocnet.net/other/BrownBoveri/BrownBoveri_ET_196402.pdf  

http://www.crowave.com/blog/2019/05/22/tiratron-brown-boveri-tq-41/  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://frank.pocnet.net/other/BrownBoveri/BrownBoveri_ET_196402.pdf
http://www.crowave.com/blog/2019/05/22/tiratron-brown-boveri-tq-41/
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Numer katalogowy: E 5 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych  RG 250 / 3000 (2x). 

2. Producent: TUNSGRAM, Budapeszt, 

Wňgry 

3. Rok powstania:  lata 50/60-te XX w. 

4. Numer fabryczny: ------------- 

5. Charakterystyka:  
Å Rodzaj lampy: dioda prostownicza gazowana (pary rtňci); 

Å Napiňcie / prŃd Ũarzenia: 2,5 V / 5 A; 

Å Napiňcie / prŃd wyprostowane: 1600 V / 250 mA; 

Å Napiňcie wt·rne transformatora zasilajŃcego: 3550 V; 

Å Maksymalne napiňcie zwrotne: 1600 V. 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8519 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

 

 

8. Stan zachowania:  jedna lampa uszkodzona, druga dobra, brak pozostağych element·w 

 

9. Uwagi: fragment prostownika dwupoğ·wkowego 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 6 

1. Nazwa: Tyratron      S 0,8 / 2i III. 

2. Producent: WF = RFT RŖhre Werk f¿r 

Fernmeldewesen, Berlin, NRD. 

3. Rok powstania: 1957 r. 

4. Numer fabryczny: ----------- 

5. Charakterystyka:  

Å Tyratron: lampa gazowana, z siatkŃ sterujŃcŃ, katoda bezpoŜrednio grzana; 

Å Zasada dziağania: element przewodzŃcy prŃd, kt·ry jest wğŃczany odpowiednim napiň-

ciem siatki; 

Å Napiňcie / prŃd Ũarzenia: Uf = 2,5 V / If = 5 A; 

Å Czas podgrzania TA = 60 sek.; 

Å Parametry operacyjne: spadek napiňcia na lampie Ui = 12 V, napiňcie zapğonu Uz = 60 V 

(dla Ug = 0); 

Å WartoŜĺ prŃdu anody: Ŝrednia Ik = 2,5 A / szczytowa Iks = 30 A; 

Å PojemnoŜci: Ce = 1,8 pF, Ca = 1,5 pF, Cg1/a = 0,05 pF. 

Å Masa: 70 g; 

Å Zastosowanie: prostownik z regulacjŃ prŃdu wyjŜciowego (zmiana momentu wğŃczenia 

przepğywu prŃdu reguluje ŜredniŃ wartoŜĺ). Ukğady impulsowe, np. generatory napiňĺ pi-

ğoksztağtnych w pierwszych telewizorach. 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8521 

 

 
7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi: poprzednik tyrystora  

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizor
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Numer katalogowy: E 7 

1. Nazwa: Fotopowielacz  S12FS52A / TGL 24165 + wzmacniacz scalony; 

2. Producent: WF = RFT RŖhre Werk f¿r 

Fernmeldewesen, Berlin, NRD. 

3. Rok powstania:  lata 90-XX w. 

4. Numer fabryczny: 4883 / 010824490 

5. Charakterystyka:  
Å Fotopowielacz: lampa elektronowa umoŨliwiajŃca wykrywanie pojedynczych fotoelektron·w w 

procesie foto powielania, dziňki zespoğowi dynod, z kt·rych kaŨda nastňpna powiela padajŃce na 

nie wt·rne fotoelektrony wybite z fotokatody, na kt·rŃ pada promieniowanie pierwotne.  KaŨdy 

elektron wybija 3-10 elektron·w wt·rnych. W efekcie pojedynczy foton padajŃcy na fotokatodň 

powoduje dotarcie do anody 105 ï 1012 elektron·w wt·rnych, kt·re powodujŃ powstawanie w 

obwodzie anodowym impulsu eklektycznego. 

Å Parametry: napiňcie zasilania: 1400 V / wzmocnienie 106 / prŃd anodowy Ò 5 mA / czuğy na 

promieniowanie rentgenowskie, fotokatoda kubkowa 2ˊ. 

Å Przedwzmacniacz: zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym z wejŜciami BiFET - B081D 

(V6/81p) + (MY52UD -?); 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8522, 8523 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: wsp·ğdziağanie technologg lamp pr·Ũniowych i p·ğprzewodnikowych ukğad·w 

scalonych 

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 
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Numer katalogowy: E 8 

1. Nazwa: Fragment chromatografu: 2 fotokom·rki IRV2A + UVV2 . 

2. Producent: Supply Company Ltd., 

Wickham, Wlk. Brytania. 

3. Rok powstania:  lata 60-XX w. 

4. Numer fabryczny: 4714 / 6158 

5. Charakterystyka:  

Å Fragment chromatografu zawierajŃcego 2 fotokom·rki i wzmacniacz. 

Å Fotokom·rka IRV2A ï podczerwieŒ (Ua = 100 V); 

Å Fotokom·rka UVV2 ï ultrafiolet (Ua = 100 V); 

Å WğasnoŜci: czuğoŜci rzňdu kilkudziesiňciu ɛA/lm, prŃd anodowy kilkadziesiŃt ɛA, czas 

reakcji 10 ns, dynamika kilkadziesiŃt dB; 

Å Lampa 6BS7 (BRIMAR): pentoda, wzmacniacz oporowy: 

- Napiňcie/prŃd Ũarzenia: 6,3 V/ 150 mA 

- Napiňcie anodowe: Ua = 100 V; 

- Napiňcie siatek: Us3 = - 3V, Us2= 100 V; 

- Nachylenie charakterystyki Sa= 1,1 mA/V; 

- OpornoŜĺ wewnňtrzna: ɟa  = 1500 kÝ; 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8227, 8228 

 

  
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

 

 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: niestety nie udağo siň znaleŦĺ parametr·w fotokom·rek 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  



 

13 
 

Numer katalogowy: E 9 

1. Nazwa: Optyczny wskaŦnik strojenia  EM 3, EM4, EM84. 

2. Producent: TELAM, ZWLE, Warszawa, 

Polska / RFT, NRD 

3. Rok powstania:  lata 50-60-te XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  

Parametry EM 3 EM4 EM84 
Napiňcie Ũarzenia Uf:  

PrŃd Ũarzenia: If  

Napiňcie anody: Ua  

PrŃd anody: Ia  

Napiňcie siatki: Ug 

Napiňcie ekranu: UI  

PrŃd ekranu: II  

Rezystor anodowy: 

Ekran: 

  

Cok·ğ: 

 

 6,3 V; 

 0,2 A; 

 250 V; 

 175 ɛA; 

 0 do ï 18 V; 

 250 V; 

 0,25 mA; 

1 MÝ; 

okrŃgğy, czoğowy: Ŭ 

= 0 -  900 

bocznostykowy, 

oktal. 

6,3 V 

0,2 A 

250 V 

750 ÕA 

0 do ï 16 V 

250 V 

0,75 mA 

1 MÝ 

okrŃgğy, czoğowy: 

Ŭ =  0 -  900 

bocznostykowy, 

oktal. 

6,3 V 

0,21 A 

250 V 

60 - 450 ÕA 

0 do -22 V 

250 V 

1,0 ï 1,8 mA 

470 kÝ 

boczny 32 x 5 

mm, Ŭm=21mm 

noval 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_2455, 7662, 7669 

 

   
 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  Dyr.1 144462 
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content   

http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Polsce_po_II_wojn

ie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4  

8. Stan zachowania:  dobry 

9. Uwagi:  

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Polsce_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Jakie_lampy_produkowano_w_Polsce_po_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej%3F#EM4
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Numer katalogowy: E 10 

1. Nazwa: lampowa koŒc·wka mocy nadajnika (T-01, T-04) 

2. Producent: UNITRA-LAMINA , Pia-

seczno, Polska 

3. Rok powstania:  1976 r. 

4. Numer fabryczny: ------------------- 

5. Charakterystyka:  

Å lampowa koŒc·wka mocy nadajnika zawierajŃca: 2 triody mocy, 2 ceramiczne podstaw-

ki, 2 cewki, 4 kondensatory, 2 rezystory. 

Å T-01/11: trioda, katoda wolframowa torowana, moc admisyjna 135 W, 200 MHz, chğo-

dzenie naturalne, do nadawczych urzŃdzeŒ radiofonicznych i radiokomunikacyjnych, co-

k·ğ Jumbo 5 n·Ũkowy; 
Å Dane techniczne T-01/11: 

- CzňstotliwoŜĺ fmax = 200 MHz; 

- Napiňcie anodowe: UAmax = 2,5 kV; 

- Moc admisyjna: Pamax = 135 W; 

- Napiňcie/prŃd Ũarzenia: 6,3 V/ 5,4 A; 

- Nachylenie ch-tyki: Sa = 2,8 mA/V dla ua = 2 kV, ia = 44 mA, us1 = -25 V; 

- Wsp·ğczynnik wzmocnienia: Ka = 25 dla ua = 2 kV, ia = 44 mA, us1 = -25 V; 

- PojemnoŜĺ siatka-katoda: CS = 5,8 pF; 

- PojemnoŜĺ anoda-katoda: Ca = 0,1 pF; 

- PojemnoŜĺ anoda-siatka: Cas = 5,5 pF; 

- Masa/ chğodzenie: 110 g / naturalne. 

Å T-04/11: trioda, moc admisyjna 400 W, pozostağe parametry jak T-01/11. 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8231, 8232 

 

 

 

 

7. Instrukcje, karty katalogowe:  brak 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system  

http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T01.pdf  

Siekierski A.: Atlas lamp nadawczych. WKiĞ. Warszawa. 1965. s. 336. 

8. Stan zachowania:  dobry 

 

9. Uwagi: T-04 uszkodzona 

 

10.  Pochodzenie: Politechnika ślŃska 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes#Lamina_transmitter_tube_system
http://www.elektronikjk.pl/elementy_czynne/lampy/T01.pdf
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Numer katalogowy: E 11 

1. Nazwa: Zestaw lamp elektronowych AZ11, EF22, 6ɾ7, ?, 6P39, EL34, 

??, PIE-?, EY51, 313C, 6ʌ5, DG10A, 6SF5-GT 
2. Producent: TELAM, PIE,  ï Polska / 

ZSRR/ ISE-Japonia/ WE, RCA -USA/ 

RFT-NRD. 

3. Rok powstania: lata 40-60 XX w. 

4. Numer fabryczny:  

5. Charakterystyka:  
Å AZ11: RFT, duodioda (prostownik peğnookresowy) UŦ=4V, IŨ=1,1 A, UTr= 2x400 V; 

Å EF22: TELAM, pentoda (wzmacniacz wcz.) UŦ=6,3V, IŨ=0,2 A, Ua=250 V, Us3=0V, Us2=100V, 

Us1=-2,5 do -39V, Rk=325 Ý, Sa=2,2 mA/V, Ka=17 V/V, ɟa=1200 kÝ, Pamax=1,8 W. 

Å 6ɾ7: ZSRR, trioda + pentoda, baŒka metalowa ( wzmacniacz w.cz./m.cz./lampa nadawcza). 

UŦ=6,3V, IŨ=0,3 A, Ua=250 V, Us3=0V, Us2=100V, Us1=-3V, Rk=1,2kÝ, Ia=2 mA, Is2=0,5 mA, 

Sa=1,225 mA/V, Ka=20 V/V, ɟa=1000 kÝ, Pamax=0,75 W. 

Å Lampa rozebrana: ? 

Å EL34: TELAM, pentoda koŒcowa (wzmacniacz m.cz.). UŦ=6,3V, IŨ=1,5 A, Us3=0V, Us2=265V, 

Us1=-13,5V, Rk=1,2kÝ, Ia=100 mA, Is2=14,9 mA, Sa=11 mA/V, KS2=11 V/V, ɟa=15 kÝ, Pwy=6 

W. 

Å 6P39: RFT, pentoda wyjŜciowa (wzmacniacz m.cz.). UŦ=6,3V, IŨ=1,2 A,  

Å WyŜwietlacz VFD: PIE (Polska), wskaŦnik przekroczenia zakresu (wykrzyknik); 

Å EY51: RFT, dioda prostownicza p·ğokresowa wysokiego napiňcia. UŦ=6,3V, IŨ=90 mA. UTr = 

5000 V, Ua szcz = 17 kV, prŃd wyprostowany Iwy = 3 mA, Ia szcz = 80 mA.  

Å 313C: Western Electric (USA), lampa gazowana (neon + argon) o zimnej katodzie z elektrodŃ 

spustowŃ, napiňcie: zapğonu 70 V/podtrzymania 60 V, obw·d anody: Ua= 75 V (max 150 V), Ia=5 

ÕA, czas dejonizacji: elektrody spustowej 3 msek, anody 10 msek (lampa spustowa, lata 40-te); 

Å 6ʌ5: ZSRR, szerokopasmowa tetroda, UŦ=6,3V, IŨ=0,6 A, Ua = 150 V, Us1= -2V, Ia= 45 mA, 

Is2=8 mA, Sa=30 mA/V; 

Å DG10A: ISE (Japonia), digitron - wyŜwietlacz, 7-mio segmentowa lampa fluorescencyjna VFD 

umoŨliwiajŃca wyŜwietlenie cyfr 0 ï 9 i przecinka, wysokoŜĺ cyfry 8 mm, kolor zielony, 14 wy-

prowadzeŒ drutowych, napiňcie zasilajŃce 17 V, prŃd 2,5 mA, Ũarzenie 0,8 V, 52 mA. 

Å 6SF5-GT: RCA (USA, lata 40-te XX w), trioda, wzmacniacz mağej czňstotliwoŜci, lampa nadaw-

cza, UŦ=6,3V, IŨ=0,3 A, Ua = 250 V, Us1= -2V, Ia= 9,5 mA, Sa=1,5 mA/V, Ka=100 V/V; 

 

6. Materiağy graficzne: IMG_8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 7620, 7647, 7672, 7690, 

7695 
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7. Instrukcje, karty katalogowe:   
https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content  

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sf5gt.html  

http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/PARTS/DISPLAY/ElecPds2.htm#DG10A  

https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-

electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-

feb48/file  

 

8. Stan zachowania:  dobry  

 

9. Uwagi:  

 

10.  Pochodzenie: dar Krzysztofa Zioğo 11.  Opracowağ: dr inŨ. Krzysztof Zioğo,  

st. Kustosz dyplomowany 

  

https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/32938/edition/29263/content
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sf5gt.html
http://www.ne.jp/asahi/shared/o-family/ElecRoom/PARTS/DISPLAY/ElecPds2.htm#DG10A
https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file
https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file
https://www.telephonecollectors.info/index.php/browse/wiring-diagrams/western-electric/component-specifications/5485-weco-electron-tubes-general-bulletin-t2258d-feb48/file

